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Теплонакопительные камины
Schmid (Германия) - одна из крупнейших европейских компаний, занимающихся разработкой  
и производством каминных и печных топок, а также топок по индивидуальным размерам из 
специальной высококачественной стали и чугуна, - объединила в серии готовых каминов S 
преимущества каминов и печей, добившись в итоге впечатляющего результата.

Современный, рационально мыс-
лящий домовладелец при выборе
камина обращает внимание не 
только на его дизайн, поскольку 
модель должна вписаться в инте-
рьер, но и понимает, как важны  
его функциональные характери-
стики, позволяющие обеспечить 
обитателей дома приятным те-
плом, полезным для здоровья.
В Западной Европе из-за высоких
цен на энергоносители, большин-
ство людей желающих приобре-

сти камин, сразу же задумывают- 
ся о том, сможет ли он обогреть 
весь дом или как минимум его 
большую часть. Дизайн, теплона- 
копительные свойства облицовки 
и стоимость, являются равноцен- 
ными факторами, на основании 
оптимального сочетания кото- 
рых и принимается решение о 
выборе того или иного камина.
 Теплонакопительные обли- 
цовки Schmid известны своей 
высокой эффективностью, ре- 

С помощью тепло- 
визора была сделана 
фотография камина
после 4-часовой 
топки (три закладки 
по 3 кг бука). После
полного угасания 
пламени и прекра-
щения подачи 
воздуха на горение, 
поверхность обли-
цовки в течение 
4 часов излучала 
тепло, обогревая
большую часть  
дома.

Камины
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спектабельным и элегантным 
внешним видом, точностью под-
гонки элементов и простотой 
монтажа. Теплоемкость и тепло-
проводность этих облицовок по-
истине уникальны. Специально 
разработанный материал, из ко- 
торого сделана облицовка, со- 
стоящий из шамота, цемента и 
стабилизирующих компонентов, 
аккумулирует тепло при работе 
камина. В первую очередь оно 

накапливается массой конструк-
ции (вес которой в зависимости 
от модели, включая каминную 
топку, колеблется от 500 до  
800 кг) и в последствии отдается  
в помещение теплонакопитель- 
ной облицовкой, равномерно и 
долго. Причем по своему прият-
ному воздействию, такое тепло 
трудно сравнить с теплом полу-
чаемым от других современных 
отопительных приборов.

График наглядно демонстрирует теплоаккумуляционные 
возможности облицовок Schmid. Видно, что по завершении 
топки тепло отдается в помещение равномерно и долго. 
Необходимо отметить: воздух в комнате остается теплым, но 
при этом его влажность сохраняется на оптимальном уровне, 
что обеспечивает комфортный и здоровый климат в доме.

Для компаний, занимающихся 
продажей и установкой каминов, 
модельный ряд теплонакопитель-
ных облицовок Schmid также ин-
тересен тем, что данные камины 
очень быстро монтируются по 
принципу «конструктора», при 
этом монтаж проходит без пыли 
и грязи и не создает прочих неу- 
добств, которые обычно приходит- 
ся терпеть хозяевам. А благодаря
детальным чертежам, прилагаю- 
щимся к каминам-комплектам, их 

продавцы и установщики эконо- 
мят массу времени.
Ну и конечно же, особую без- 
опасность теплонакопительным 
каминам Schmid обеспечивают 
надежные и качественные топки 
собственного производства, пол-
ностью изготовленные в Гер- 
мании. Они имеют пятилетнюю 
гарантию. Домашний очаг от 
Schmid будет радовать своих 
владельцев на протяжении дол- 
гих лет.

Камины
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Теплонакопительные камины
Никогда раньше теплонакопительные камины не 
были так актуальны и популярны как сейчас. Эти 
камины сделаны из материала, который не только 
быстро аккумулирует тепло, а отдает его долго и 
равномерно. В каминах используются вставки из 

натурального камня. Таким образом, приобретая 
камин серии S, Вы не только будете наслаждаться 
прекрасной «игрой живого огня», но и сможете 
всегда «держать ноги в тепле».

Искусственный камень

Grigio

Природный камень это 
уникат, поэтому легкие 
отклонения от цвета 
и структуры всегда 
возможны! 

Отполированный 
бетон для S2, S10,  
S18 - S20

Темный сланец 
для S2 

Estremos

11

37 38

12

Grigio Scuro

13

Jade

15

Marone

20

Mocca Creme

21

Nero

25

Nero matt  

39

Sabbia

31

Керамика

16

Наценка S1: 725,- Euro 

 S5 + S9: 943,- Euro 

 S10: 1015,- Euro 

 S13 – S15: 2683,- Euro

 Deco*

 
Позолота, хром,  

 нержавейка* 
 
*Позолота, хром матовый или глянец, желаемый вариант обязательно указывайте в заказе.

Возможные варианты дверц каминных топок

 Kristall

 Kristall +

 Дверца с  
 двойным стеклом 
 

 
Открытие дверцы  

 вверх

 

h
 Гальваника всей видимой части* 

 с открытием дверцы вверх

 s  Гальваника всей видимой части*
 с открытием дверцы в сторону

Теплонакопительные камины
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Вставки из
натурального камня

Вставки из
натурального камня

S2 Идеальный камин, для 
современных апартаментов.
Состоит из высококачест-
венного теплонакопителя. 
Быстрая, модульная система 
монтажа. Фронтальная часть 
из искусственного камня: 
отполированный бетон или 
темный сланец.

Номинальная мощность 5 кВт,
Диаметр дымохода Ø 150 мм.

Вес комплекта - 480 кг.

Ш 710 x В 1 630 x Г 585 мм.

Каминная топка Lina GT 4545  
с открытием дверцы в сторону. 
Цвет антрацит.

На фото вариант с 
элементом
имитирущим «темный 
сланец»

5 450,-

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  s  h    
150,- 450,- 810,- 810,-    0,- 100,-  

 
170,- 870,-
Kristall+ возможен только в топках с открытием дверцы вверх

S4 Front Камин, состоящий из 
элементов выполненных 
из высококачественного 
теплонакопителя и декора- тивных 
элементов из натурального камня. 
Деталь для оформления цоколя, 
элементы для отделки опор и 
фартука — с панелями 
из натурального камня.

Номинальная мощность 7 кВт., 
Диаметр дымохода Ø 180 мм. 
Вес комплекта - — 470 кг.

Ш 1 100 x В 1 850 x Г 750 мм.

Каминная топка Pano 5551  
с открытием дверцы в сторону. 
Цвет антрацит.

5 500,-

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  s  h  
150,- 450,- 810,- 810,-  
 
Верхняя часть камина коническая с топкой имеющей открытие дверцы вверх. 
Как изображение на фотографии. 

S4 Eck Камин, состоящий из элементов 
выполненных из высококачественного 
тепло-накопителя и декоративных  
элементов из натурального камня. 
Деталь для оформления цоколя, 
элементы для отделки опор и фартука 
— с панелями из натурального камня.

Номинальная мощность 7 кВт., 
Диаметр дымохода Ø 180 мм. 
Вес комплекта - 400 кг

Ш 900 x В 1 850 x Г 900 мм.

Каминная топка Pano 5551  
с открытием дверцы в сторону.  
Цвет антрацит.

5 500,-

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  s  h  
150,- 450,- 810,- 810,- 

Верхняя часть камина коническая с топкой имеющей открытие дверцы вверх. 
Как изображение на фотографии.  

Сочетание стиля и функциональности
Теплонакопительные камины

Теплонакопительные камины
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S5 Eck

Каминная топка Ronda 5557  
с открытием дверцы в сторону. 
Цвет антрацит.

6 820,-

Камин, состоящий из 
элементов выполненных из 
высококачественного тепло-
накопителя и декоративных 
элементов из натурального камня. 
Деталь для оформления цоколя, 
элементы для отделки сторон и 
фартука, выложены панелями из 
натурального камня.

Номинальная мощность 7 кВт,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.
Вес комплекта - — 405 кг.

Ш 950 x В 1 937 x Г 901 мм.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  s  h  
150,- 450,- 810,- 810,- 870,-

S9 Kurz

Каминная топка Ekko 45(45)57  
с открытием дверцы в сторону. 
Цвет антрацит.

6 240,-

Модель S9  
Низкая версия
Камин, состоящий из элементов 
выполненных из высококачественного 
теплонакопителя и декоративных 
элементов из натурального камня.

Номинальная мощность 7 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - — 550 кг.
Вес напольной плиты — 70 кг.
Вес верхней плиты — 40 кг.

Ш 865 x В 1 800 x Г 865 мм.

Внимание!
При сборке угловой версии боковые 
элементы необходимо закрепить, 
см. инструкцию.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  s  h   
150,- 450,- 810,- 810,-    0,- 870,- 

S9 Hoch

Каминная топка Ekko 45(45)57  
с открытием дверцы в сторону.  
Цвет антрацит.

6 240,-

Модель S9  
Высокая версия
Камин, состоящий из элементов 
выполненных из высококачественного 
теплонакопителя и декоративных 
элементов из натурального камня.

Номинальная мощность 7 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - — 640 кг.
Вес напольной плиты — 70 кг.
Вес верхней плиты — 40 кг.

Ш 865 x В 2468 x Г 865 мм

Внимание!
При сборке угловой версии боковые 
элементы необходимо закрепить, 
см. инструкцию.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  s  h   
150,- 450,- 810,- 810,-    0,- 870,- 

Теплонакопительные камины

S5 Front

Каминная топка Ronda 5557  
с открытием дверцы в сторону. 
Цвет антрацит.

6 820,-

Камин, состоящий из 
элементов выполненных из 
высококачественного тепло-
накопителя и декоративных 
элементов из натурального камня. 
Деталь для оформления цоколя, 
элементы для отделки сторон и 
фартука, выложены панелями из 
натурального камня.

Номинальная мощность 7 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.
Вес комплекта - — 430 кг.

Ш 1 066 x В 1 933 x Г 880 мм.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  s  h  
150,- 450,- 810,- 810,- 870,-

Вставки из
натурального камня

Вставки из
натурального камня

Вставки из
натурального камня

Вставки из
натурального камня
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Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h   
150,- 450,- 810,-   0,- 

Комплектующие детали
Напольная плита из натурального камня
Ш 1 230/Ш 1 120 x В 30 x Г 500 мм.
Верхняя плита из натурального камня

Теплонакопительная облицовка  
в комбинации со столешницей  
из натурального камня.
Топка Ekko 6751h с открытием дверцы вверх,  
правый или левый вариант 

8 560,-

1 885,-

1 595,-

Фото облицовки 
в комбинации со 
столешницей из 
натурального камня. 

Модель S10 низкая версия
Камин, состоящий из 
элементов выполненных из 
высококачественного тепло-
накопителя.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм

Вес комплекта - 805 кг.

Ш 1115 x В 1508 x Г 730 мм.

Модель S10 низкая версия в 
комбинации с отполированным, 
темным бетоном
Состоит из высококачественного 
теплонакопителя. Быстрая, 
модульная система монтажа.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм

Вес комплекта - 805 кг.

Ш 1115 x В 1508 x Г 730 мм.

Модель S10 низкая версия в 
комбинации со столешницей из 
натурального камня.
Состоит из высококачественного 
теплонакопителя. Быстрая, 
модульная система монтажа. 
 
Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм

Вес комплекта - — 770 кг.
Вес напольной плиты — 90 кг.
Вес верхней плиты — 45 кг.

Ш 1343 x В 1448 x Г 867 мм

Внимание!
При сборке угловой версии 
боковые элементы необходимо 
закрепить,
см. инструкцию.

S10 Kurz
Каминная топка Ekko 6751h
с открытием дверцы вверх.  
Цвет антрацит.
возможны право- или левосторонние варианты 

7 110,-

8 270,-

Фото облицовки в комби-
нации с отполированным  
темным бетоном.

Теплонакопительная облицовка  
в комбинации с отполированным  
темным бетоном.
Топка Ekko 6751h с открытием дверцы вверх,  
правый или левый вариант

Фото базовой 
комплектации 

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h   
150,- 450,- 810,-   0,- 

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h   
150,- 450,- 810,-   0,-

Сочетание стиля и функциональности
Теплонакопительные камины

Теплонакопительные камины

Вставки из
натурального камня
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Теплонакопительная облицовка 
в комбинации со столешницей 
из натурального камня.
Топка Ekko 6751h с открытием дверцы вверх,  
правый или левый вариант

1 885,-

1 595,-

Комплектующие детали
Напольная плита из натурального камня
Ш 1230/1120 х В 30 х Г 500 мм
Верхняя плита из натурального камня

Фото облицовки 
в комбинации со 
столешницей из 
натурального камня. 

Модель S10  
Высокая версия  
Камин, состоящий из 
элементов выполненных из 
высококачественного тепло-
накопителя.
 
Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 855 кг.

Ш 1 115 x В 1 998 x Г 730 мм.

Модель S10  
Высокая версия в комбинации 
с отполированным темным 
бетоном
Состоит из высококачественного 
теплонакопителя. Быстрая, 
модульная система монтажа.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта -  855 кг

Ш 1 115 x В 1 998 x Г 730 мм.

Модель S10  
Высокая версия 
в комбинации со столешницей 
из натурального камня.
Состоит из высококачественного 
теплонакопителя. Быстрая, 
модульная система монтажа.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - — 820 кг.
Вес напольной плиты — 70 кг.
Вес верхней плиты — 40 кг.

Ш 1 343 x В 1 938 x Г 867 мм.

Внимание!
При сборке угловой версии 
боковые элементы необходимо 
закрепить,
см. инструкцию.

S10 Hoch

Каминная топка Ekko 6751h 
с открытием дверцы вверх. Цвет антрацит.
возможны право- или левосторонние варианты 

7 110,-

8 270,-

Фото облицовки в комби-
нации с отполированным  
темным бетоном.

Теплонакопительная облицовка  
в комбинации с отполированным,  
темным бетоном.
Топка Ekko 6751h с открытием дверцы вверх,  
правый или левый вариант

Фото базовой 
комплектации 

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h   
150,- 450,- 810,-   0,- 

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h   
150,- 450,- 810,-   0,- 

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h   
150,- 450,- 810,-   0,- 

8 560,-

Теплонакопительные камины

Вставки из
натурального камня
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S11

S13

S14

S15

Камин, состоящий из 
элементов выполненных из 
высококачественного тепло-
накопителя. 

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 470 кг.

Ш 1 560 x H 1 500 x T 900 мм.

Каминная топка Lina 6745
с открытием дверцы в сторону, 
цвет антрацит.

6 240,-

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  s  h   
150,- 450,- 810,- 810,-   0,- 100,-  

 
170,- 870,-
Kristall+ возможен только в топках с открытием дверцы вверх

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

 h  
750,-    1110,- 
Гальванический вариант как доп. опция невозможен,  

только матовая нержавейка 

Камин, состоящий из 
элементов выполненных из 
высококачественного тепло-
накопителя и декоративных 
элементов из натурального камня.
3-х сторонняя каминная топка
Ekko U 67(45)51h

Номинальная мощность — 9 кВт.
Диаметр дымохода Ø 200 мм

Вес комплекта - 585 кг.

Ш 1 019 x В 1 842 x Г 876 мм.

Каминная топка  
Ekko U 67(45)51h 
с открытием дверцы вверх, 
цвет антрацит.

9 720,-

Камин, состоящий из 
элементов выполненных из 
высококачественного тепло-
накопителя и декоративных 
элементов из натурального камня.
3-х сторонняя каминная топка
Ekko U 55(67)51h

Номинальная мощность — 9 кВт.
Диаметр дымохода Ø 200 мм

Вес комплекта - 610 кг

Ш 904 x В 1 842 x Г 1 136 мм.

Каминная топка  
Ekko U 55(67)51h 
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

10 300,-

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

 h  
750,-    1110,- 
Гальванический вариант как доп. опция невозможен,  

только матовая нержавейка 

Камин, состоящий из 
элементов выполненных из 
высококачественного тепло-
накопителя и декоративных 
элементов из натурального камня.
3-х сторонняя каминная топка
Ekko U 55(45)51h

Номинальная мощность — 9 кВт.
Диаметр дымохода Ø 200 мм

Вес комплекта - 550 кг

Ш 904 x В 1 840 x Г 907 мм.

Каминная топка  
Ekko U 55(45)51h  
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

9 570,-

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

 h  
750,-    1110,- 
Гальванический вариант как доп. опция невозможен, 

только матовая нержавейка 

Сочетание стиля и функциональности
Теплонакопительные камины

Теплонакопительные камины

Вставки из
натурального камня

Вставки из
натурального камня

Вставки из
натурального камня

Вставки из
натурального камня
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S18 – Retro Камин состоящий из 
элементов выполненных из 
высококачественного тепло-
накопителя и декоративного 
бетона.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 445 кг.

Ш  998 x В 1 550 / 1 621 x Г 629  мм.

Банкетка: 
Вес банкетки - 175 кг.
Ш 1 561 x В 470 x Г 745 мм.

Каминная топка Lina 6757h  
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит. 
Теплонакопительная облицовка  
в комбинации с отполированным бетоном.
Lina 6757h с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

6 090,-

6 530,-

1 885,-

1 885,-

Комплектующие детали
Банкетка из декоративного бетона,    
цвет антрацит, левая
Банкетка из декоративного бетона,    
цвет антрацит, правая

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 810,-   0,- 100,- 170,- 

Камины SCHMID
Теплонакопительные камины

Теплонакопительные камины

S19 – Retro Камин состоящий из 
элементов выполненных из 
высококачественного тепло-
накопителя и декоративного 
бетона.

Номинальная мощность 5 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 160 мм.

Вес комплекта - 425 кг.

Ш 739 x В 1 748 x Г 550 мм.

Банкетка:
Вес банкетки - 120 кг.
Ш 740 x В 460 x Г 550 мм.

Каминная топка Lina GT 4557h 
с открытием дверцы вверх, Цвет антрацит.

Теплонакопительная облицовка  
в комбинации с отполированным бетоном. 
Lina GT 4557h с открытием дверцы вверх,  
цвет антрацит.

5 370,-

5 800,-

798,-
1 015,-

Комплектующие детали
Банкетка из теплонакопительного камня
Банкетка из декоративного бетона,  
цвет антрацит

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 810,-   0,- 100,- 170,- 

Фото базовая  
комплектация

Фото облицовки в комби-
нации с отполированным,
темным бетоном.
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S20 – Retro Камин состоящий из 
элементов выполненных из 
высококачественного тепло-
накопителя и декоративного 
бетона.

Номинальная мощность 7 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 540 кг.

Ш 890 x В 1 857 x Г 890 мм.

Теплонакопительная облицовка в 
комбинации  
с отполированным бетоном.
Вес комплекта - 595 кг.
Ш 955 x В 1 858 x Г 920 мм.

Верхняя крышка: Г 1 073 мм.
Вес крышки - - 30 кг.

Каминная топка Ekko 45(45)57h  
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

Теплонакопительная облицовка  
в комбинации с отполированным бетоном.
Ekko 45(45)57h с открытием дверцы вверх,  
Цвет антрацит.

5 800,-

7 100,-

232,-
Комплектующие детали
Верхняя крышка для углового варианта 
(стандартная комплектация верхняя крышка 
из стали белого цвета)

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h  
150,- 450,- 810,-   0,-

Фото базовая  
комплектация

Фото облицовки в комби-
нации с отполированным
темным бетоном.

Сочетание стиля и функциональности
Теплонакопительные камины

Теплонакопительные камины
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Натуральный камень — название уже само говорит 
за себя — это камень, созданный природой в течение 
миллионов лет. Мы «всего лишь» придали ему 
форму, и с помощью особой техники отполировали 
его поверхность.

Так каждый камень неповторим в структуре и цвете, 
поэтому уникальным и эксклюзивным становиться 
весь камин, портал которого он украшает.

За изменение размеров фасадов каминов взимается наценка:

Изменения адаптированных элементов под размер топки

Увеличение фасада по высоте или ширине до 10 см

Нанесение дополнительных декоративных элементов (резьбы, узора или инициалов)

Уменьшение декоративных элементов (к примеру резьбы, узора)

Вариант исполнения Antik (античность)

+   5%

+ 10%

+   5%

-   0%

по предварительному запросу

 
Мрамор 

Камины серии N (натуральный камень)  
поставляются в следующих сортах натурального камня:

Природный камень это уникат, 
поэтому легкие отклонения от 
цвета и структуры всегда 
возможны! 

Имеется возможность внести изменения в размеры фасадов каминов!

 Deco*

 
Позолота, хром,  

 нержавейка*
 *Позолота, хром матовый или глянец, желаемый вариант обязательно указывайте в заказе.

Возможные варианты дверц каминных топок

 Kristall

 Kristall +

 Дверца с  
 двойным стеклом 
 

 
Открытие дверцы  

 вверхh
 Гальваника всей видимой части* 

 с открытием дверцы вверх

s  Гальваника всей видимой части*
 с открытием дверцы в сторону

Камины из натурального камня

Celia (наценка)Blanco Nacarado

06 08

Crema Marfil

09

Habana

14

Negro Abanilla 
(наценка)

24

Ramage

26

Два цвета 
(наценка)

37

Камины из натурального камня
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Сочетание стиля и функциональности
Камины из натурального камня

Камины из натурального камня

N1

N2

N3

N5

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 470 кг.

Ш 1 550 x В 1 290 x Г 300 мм.

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,-   1170,-   0,-       100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

9 850,-

Вставки из
натурального 

камня 

9 140,-

Портал из натурального 
камня (выбор камня из 
каталога). В комплект входят
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 490 кг.

Ш 1 600 x В 1 280 x Г 545 мм.

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,-   1170,-   0,-       100,- 210,-

18 190,-
 

16 390,-

Портал из натурального 
камня (выбор камня из 
каталога). В комплект входят 
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 620 кг.

Ш 1 450 x В 1 160 x Г 300 мм.

Каминная топка 
Lina 7357h 
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,-   1170,-   0,-       100,- 210,-

12 910,- 11 750,-

Портал из натурального 
камня (выбор камня из 
каталога). В комплект входят 
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 400 кг.

Ш 1 260 x В 1 070 x Г 210 мм.

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,-   1170,-   0,-       100,- 210,-

9 850,-
 

9 140,-
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Камины из натурального камня

N8

N9

N10

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Индивидуальная ширина по заказу
Например:. с Lina 100.. h

Вес комплекта - 410 кг.

Ш 1 170 x В 910 x Г 120 мм.

Каминная топка 
Lina 6751h  
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 810,-   0,-       100,- 170,-

Натуральный
камень с наценкой

7 800,-

Вставки из
натурального 

камня 

7 250,-

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 7 кВт,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 420 кг.

Ш 1 150 x В 1 200 x Г 280 мм.

Каминная топка 
Lina 5557  
с открытием дверцы в сторону, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  s  h   
150,- 450,- 810,- 810,-   0,-       100,-      170,- 

870,- 
Kristall+ возможен только в топках с открытием дверцы вверх

8 110,- 7 390,-

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 7 кВт,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 320 кг.

Ш 900 x В 1 055 x Г 150 мм.

Каминная топка 
Lina 4557  
с открытием дверцы в сторону, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  s  h   
150,- 450,- 810,- 810,-   0,-       100,-      170,-  

870,-
Kristall+ возможен только в топках с открытием дверцы вверх

7 050,-
 

6 450,-
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Сочетание стиля и функциональности
Камины из натурального камня

Камины из натурального камня

N11

N12

N13

N14

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 400 кг.

Ш 1 200 x В 1 275 x Г 280 мм.

Каминная топка 
Lina 6780h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 1150,-   0,-       100,- 170,-

Натуральный
камень с наценкой

9 560,-

Вставки из
натурального 

камня 

8 920,-

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 460 кг.

Ш 1 300 x В 1 140 x Г 300 мм.

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 1150,-   0,-       100,- 170,-

9 690,- 8 990,-

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 430 кг.

Ш 1 440 x В 1 090 x Г 300 мм.

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 1150,-   0,-       100,- 170,-

10 020,- 9 280,-

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 390 кг.

Ш 1 300 x В 1 147 x Г 470 мм.

Каминная топка 
Pano 6757h  
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h  
150,- 450,- 385,- 

10 840,- 9 930,-
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Камины из натурального камня

N16

N17

N18

N19

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 500 кг.

Ш 1 230 x В 1 120 x Г 380 мм.

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 1170,-   0,-       100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

11 520,-

Вставки из
натурального 

камня  

10 590,-

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h   
150,- 450,- 810,-   0,-

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 730 кг.

Ш 1 360/1 130 x В 1 120 x Г 300 мм.

Каминная топка 
Ekko 67(45)57h  
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

11 030,- 10 120,-

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 7 кВт,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 370 кг.

Ш 1 100 x В 1 025 x Г 400 мм.

Каминная топка 
Pano 5557h  
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h  
150,- 450,- 810,-

11 120,- 10 150,-

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 7 кВт,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 450 кг.

Ш 1 100 x В 1 160 x Г 300 мм.

Каминная топка 
Lina 4557h  
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 810,-   0,- 100,- 210,-

8 510,-
 

7 830,-
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Натуральный
камень с наценкой

10 480,-

Вставки из
натурального 

камня  

9 720,-

Сочетание стиля и функциональности
Камины из натурального камня

Камины из натурального камня

N20

N21

Портал из натурального 
камня (выбор камня из 
каталога). В комплект входят 
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 600 кг.

Ш 1 240 x В 1 430 x Г 300 мм.

Каминная топка 
Lina 6780h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 1150,-   0,- 100,- 210,-

Портал из натурального 
камня (выбор камня из 
каталога). В комплект входят 
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 180 
мм.

Вес комплекта - 370 кг.

Ш 1 320 x В 1 210 x Г 250 мм.

Каминная топка 
Lina 6757  
с открытием дверцы в сторону, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h      
150,- 450,- 385,-   0,- 100,- 170,-      870,- 
Kristall+ возможен только в топках с открытием дверцы вверх

9 170,- 8 340,-

N22 Портал из натурального 
камня (выбор камня из 
каталога). В комплект входят 
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 380 кг.

Ш 1 300 x В 1 130 x Г 300 мм.

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 1170,-   0,-       100,- 210,-

10 350,- 9 570,-

N23 Портал из натурального 
камня (выбор камня из 
каталога). В комплект входят 
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 7 кВт,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 420 кг.

Ш 970/970 x В 1 095 x Г 230 мм.

Каминная топка 
Ekko 45(45)57h 
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h  
150,- 450,- 810,-   0,-

10 270,-
 

9 400,-
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Камины из натурального камня c фирменными 
порталами одного из самых крупных производителей 
изделий из мрамора в Европе – испанской компании 
Arriaga.
Традиции испанских камнерезов удачно сочетаются 
с современными методами обработки мрамора. 
Для изготовления порталов фабрика Arriaga 
использует испанский и зимбабвийский мрамор 
глубокого залегания, добытый методом распила.  
С одной стороны это гарантирует заказчику хорошие 
термические характеристики, ведь, чем глубже 

залегания мрамора, тем выше его плотность, с дру-
гой стороны, извлечение мрамора из недр Земли 
методом распила позволяет получить мраморный 
слэб без микротрещин, которые обнаруживаются 
лишь в процессе эксплуатации камина, при его 
нагреве. Многолетняя практика работы компании 
Schmid с этой фабрикой показала, что порталы  
Arriaga это высокий класс изготовления из мрамора 
эксклюзивных сортов.

Природный камень это 

уникат, поэтому легкие 

отклонения от цвета 

и структуры всегда 

возможны! 

 
Мрамор

 Deco*

 
Позолота, хром,  

 нержавейка*
  

 
*Позолота, хром матовый или глянец, желаемый вариант обязательно указывайте в заказе.

Возможные варианты дверц каминных топок

 Kristall

 Kristall +

 Дверца с  
 двойным стеклом 
 

 
Открытие дверцы  

 вверхh
 Гальваника всей видимой части* 

 с открытием дверцы вверх

s  Гальваника всей видимой части*
 с открытием дверцы в сторону

С порталами от Arriaga

Celia 
(наценка)

Blanco Nacarado

06 08

Crema Marfil

09

Habana

14

Negro Abanilla 
(наценка)

24

Ramage

26

Два цвета 
(наценка)

37

С порталами от Arriaga
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Cubic Камин, состоящий из 2-х 
элементов изготовленных из 
натурального камня.

Номинальная мощность 9 кВт.
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 400 кг.

Ш 1200 x В 1200 x Г 275 мм

Каминная топка 
Lina 6757
с открытием дверцы в сторону, цвет антрацит.

Натуральный
камень с наценкой

15 840,-

Натуральный
камень 

13 140,-

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  s   
150,- 450,- 810,-   0,- 170,- 

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
200,- 600,-   1340,-   0,- 100,- 270,-

Камин, состоящий из 3-х 
элементов изготовленных из 
натурального камня.

Номинальная мощность 10 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 450 кг.

Ш 1 600 x В 1 300 x Г 440 мм.

L-Banco Breit
Каминная топка 
Lina 10051h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Натуральный
камень с наценкой

12 590,-

Натуральный
камень 

11 600,-

L-Banco Breit S Камин, состоящий из 3-х 
элементов изготовленных из 
натурального камня.

Номинальная мощность 9 кВт.
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 430 кг.

Ш 1 370 x В 1 230 x Г 440 мм.

Каминная топка 
Lina 7345h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Натуральный
камень с наценкой

10 190,-

Натуральный
камень 

9 350,-

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 1150,-   0,- 100,- 210,-

L-Banco Hoch Камин, состоящий из 3-х 
элементов изготовленных  
из натурального камня.

Номинальная мощность 7 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 400 кг.

Ш 1000 x В 1600 x Г 440 мм.

Каминная топка 
Lina 4580h  
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 810,-   0,- 100,- 170,-

Натуральный
камень с наценкой

10 400,-

Натуральный
камень 

9 570,-

Сочетание стиля и функциональности
С порталами от Arriaga

С порталами от Arriaga
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L-Banco Hoch S Камин, состоящий из 3-х 
элементов изготовленных  
из натурального камня.

Номинальная мощность 7 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм

Вес комплекта - 380 кг.

Ш 800 x В 1 370 x Г 440 мм

Каминная топка 
Lina 4580h 
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 810,-   0,- 100,- 170,-

Натуральный
камень с наценкой

8 650,-

Натуральный
камень 

8 050,-

L Breit Камин, состоящий из 3-х 
элементов изготовленных из 
натурального камня.

Номинальная мощность 10 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 450 кг.

Ш 1 600 x В 1 300 x Г 440 мм

Каминная топка 
Lina 10051h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
200,- 600,- 1340,-   0,- 100,- 270,-

Натуральный
камень с наценкой

9 590,-

Натуральный
камень 

8 990,-

Камин, состоящий из 3-х 
элементов изготовленных из 
натурального камня.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 200 мм

Вес комплекта - 420 кг.

Ш 1 370 x В 870 x Г 440 мм

Каминная топка 
Lina 7345h 
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 1150,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

7 690,-

Натуральный
камень 

7 180,-

L Breit S

L Hoch Камин, состоящий из 3-х 
элементов изготовленных  
из натурального камня.

Номинальная мощность 7 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 400 кг.

Ш 1 000 x В 1 600 x Г 440 мм.

Каминная топка 
Lina 4580h 
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 810,-    0,- 100,- 170,-

Натуральный
камень с наценкой

8 650,-

Натуральный
камень 

8 050,-

С порталами от Arriaga
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L Hoch S Камин, состоящий из 3-х 
элементов изготовленных  
из натурального камня.

Номинальная мощность 7 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 380 кг.

Ш 800 x В 1 370 x Г 440 мм.

Каминная топка 
Lina 4580h  
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 810,-   0,- 100,- 170,-

Натуральный
камень с наценкой

8 060,-

Натуральный
камень 

7 540,-

Камин, состоящий из 4-х 
элементов изготовленных  
из натурального камня.

Номинальная мощность 10 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 530 кг.

Ш 1 800 x В 1 230 x Г 200 мм.

Каминная топка 
Lina 10051h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
200,- 600,-   1340,-   0,- 100,- 270,-

Натуральный
камень с наценкой

14 850,-

Натуральный
камень 

13 560,-

Modis Breit

Modis Breit S Камин, состоящий из 4-х 
элементов изготовленных  
из натурального камня.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 510 кг.

Ш 1 500 x В 1 010 x Г 154 мм.

Каминная топка 
Lina 7345h 
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 1150,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

11 190,-

Натуральный
камень 

10 230,-

Modis Hoch Камин, состоящий из 4-х 
элементов изготовленных  
из натурального камня.

Номинальная мощность 7 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 480 кг.

Ш 1 200 x В 1 800 x Г 200 мм.

Каминная топка 
Lina 4580h  
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 810,-   0,- 100,- 170,-

Натуральный
камень с наценкой

14 150,-

Натуральный
камень 

12 830,-

Сочетание стиля и функциональности
С порталами от Arriaga

С порталами от Arriaga
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Modis Hoch S Камин, состоящий из 4-х 
элементов изготовленных  
из натурального камня.

Номинальная мощность 7 кВт,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 460 кг.

Ш 1 000 x В 1 500 x Г 173 мм.

Каминная топка Lina 4580h  
с открытием дверцы вверх, 
цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 810,-   0,- 100,- 170,-

Натуральный
камень с наценкой

11 650,-

Натуральный
камень 

10 660,-

Moon Breit Камин, состоящий из 2-х 
элементов изготовленных  
из натурального камня.

Номинальная мощность 10 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 490 кг.

Ш 1 900 x В 1 100 x Г 120 мм.

Каминная топка 
Lina 10057h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
200,- 600,- 1340,-   0,- 100,- 170,-

Натуральный
камень с наценкой

10 320,-

Натуральный
камень 

9 650,-

Moon Breit S Камин, состоящий из 2-х 
элементов изготовленных  
из натурального камня.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 470 кг.

Ш 1 500 x В 950 x Г 120 мм.

Каминная топка 
Lina 7345h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 1150,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

8 360,-

Натуральный
камень 

7 760,-

С порталами от Arriaga
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Moon Hoch Камин, состоящий из 2-х 
элементов изготовленных  
из натурального камня.

Номинальная мощность 7 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 440 кг.

Ш 1 100 x В 1 900 x Г 140 мм.

Каминная топка 
Lina 4580h  
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 810,-   0,- 100,- 170,-

Натуральный
камень с наценкой

9 400,-

Натуральный
камень 

8 700,-

Moon Hoch S Камин, состоящий из 2-х 
элементов изготовленных  
из натурального камня.

Номинальная мощность 7 кВт,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 420 кг.

Ш 950 x В 1 500 x Г 120 мм.

Каминная топка 
Lina 4580h  
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 810,-   0,- 100,- 170,-

Натуральный
камень с наценкой

8 650,-

Натуральный
камень 

8 050,-

Сочетание стиля и функциональности
С порталами от Arriaga

С порталами от Arriaga

Sun Камин, состоящий из 3-х 
элементов изготовленных  
из натурального камня.

Диаметр дверцы Ø 550 мм.

Номинальная мощность 7 кВт
Диаметр дымохода Ø 180 мм

Вес комплекта - 400 кг.

Ш 1 500 x В 1 000 x Г 100 (820) мм.

Каминная топка, 
двухсторонняя,
с открытием дверцы вправо или влево, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

 s

450,- 810,-
Гальваника или нержавейка возможны только на квадратной дверце,  

через которую производится закладка дров.

Натуральный
камень с наценкой

11 880,-

Натуральный
камень 

10 950,-
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N24 Amberes

N25 Atlanta

N26 Bruselas

N27 Burgos

Портал из натурального 
камня (выбор камня из 
каталога). В комплект входят 
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 850 кг.

Ш 1 450 x В 1 340 x Г 450 мм.

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
150,- 450,- 1170,-   0,-       100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

13 770,-

Натуральный
камень 

12 550,-

Портал из натурального 
камня (выбор камня из 
каталога). В комплект входят 
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 10 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 660 кг.

Ш 1 760 x В 1 278 x Г 470 мм.

Каминная топка 
Lina 8757h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
200,- 600,- 1320,-   0,-       100,- 270,-

Натуральный
камень с наценкой

16 370,-

Натуральный
камень 

14 870,-

Портал из натурального 
камня (выбор камня из 
каталога). В комплект входят 
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 380 кг.

Ш 1 250 x В 1 015 x Г 250 мм.

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 1170,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

9 350,-

Натуральный
камень 

8 700,-

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 390 кг.

Ш 1 250 x В 1 035 x Г 280 мм.

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 1170,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

9 350,-

Натуральный
камень 

8 700,-

С порталами от Arriaga
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N28 Celine

N29 Merida

N30 Nat

N31 Oslo

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт.,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 365 кг.

Ш 1 260 x В 1 050 x Г 200 мм.

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 1170,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

8 770,-

Натуральный
камень 

8 190,-

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Портал из натурального 
камня (выбор камня из 
каталога). В комплект входят 
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 430 кг.

Ш 1 300 x В 1 100 x Г 250 мм.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 1170,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

11 020,-

Натуральный
камень 

10 150,-

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 180 мм.

Вес комплекта - 335 кг.

Ш 1 250 x В 1 150 x Г 200 мм.

Каминная топка 
Lina 6757h  
с открытием дверцы вверх, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 810,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

9 290,-

Натуральный
камень 

8 560,-

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 520 кг.

Ш 1 350 x В 1 240 x Г 380 мм.

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 1170,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

13 600,-

Натуральный
камень 

12 400,-

Сочетание стиля и функциональности
С порталами от Arriaga

С порталами от Arriaga
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N32 Oxford

N33 Paris

N34 Pisa

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 460 кг.

Ш 1 300 x В 1 070 x Г 350 мм.

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 1170,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

10 350,-

Натуральный
камень 

9 570,-

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 510 кг.

Ш 1 400 x В 1 230 x Г 350 мм.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 1170,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

12 440,-

Натуральный
камень 

11 390,-

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 420 кг.

Ш 1 400 x В 1 100 x Г 300 мм.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 1170,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

12 020,-

Натуральный
камень 

11 020,-

С порталами от Arriaga
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N35 Praga

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 400 кг.

Ш 1 230 x В 1 100 x Г 250 мм.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 1170,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

11 940,-

Натуральный
камень 

10 950,-

N36 Preston

N37 Riga

Каминная топка 
Lina 10057h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 10 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 845 кг.

Ш 1 760 x В 1 326 x Г 470 мм.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
200,- 600,- 1340,-   0,-       100,- 270,-

Натуральный
камень с наценкой

22 490,-

Натуральный
камень 

20 230,-

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят декоративные 
отделочные рамки, необходимые 
для оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 480 кг.

Ш 1 300 x В 1 070 x Г 250 мм.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 1170,-   0,- 100,- 270,-

Натуральный
камень с наценкой

11 270,-

Натуральный
камень 

10 370,-

Сочетание стиля и функциональности
С порталами от Arriaga

С порталами от Arriaga
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N40 Washington

N39 Viena

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 480 кг.

Ш 1 500 x В 1 240 x Г 300 мм.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 1170,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

12 850,-

Натуральный
камень 

11 750,-

Каминная топка 
Lina 7363h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 9 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 510 кг.

Ш 1 500 x В 1 120 x Г 370 мм.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h     
150,- 450,- 1170,-   0,- 100,- 210,-

Натуральный
камень с наценкой

9 850,-

Натуральный
камень 

9 140,-

Камины SCHMID
С порталами от Arriaga

С порталами от Arriaga • Комплектующие детали

N38 Verona

25/0150-0  0
Каминная топка Lina 10057h  
с открытием дверцы вверх, с рамкой, цвет антрацит.

Портал из натурального камня 
(выбор камня из каталога).  
В комплект входят 
декоративные отделочные 
рамки, необходимые для 
оптимального монтажа топки.

Номинальная мощность 10 кВт,
Диаметр дымохода Ø 200 мм.

Вес комплекта - 550 кг.

Ш 1 550 x В 1 200 x Г 350 мм.

Варианты исполнения дверцы каминной топки:

  h    
200,- 600,-    1340,-   0,-       100,- 270,-

Натуральный
камень с наценкой

20 490,-

Натуральный
камень 

18 490,-




